Annexe au formulaire de demande de paiement : détail du temps passé en autoconstruction

Nom du bénéficiaire

Veuillez compléter les dates de réalisation, le poste concerné (en cohérence avec la décision attributive de subvention), le nombre d’heures passées et le nombre d'unités
réalisées. Seules les heures réalisées par I'exploitant (et les associés le cas échéant) sont éligibles a I'autoconstruction.

Montant demandé
Nb heures X SMIC brut

Périodes de
réalisation Poste de dépense Intitulé des travaux Nb d'heures
jj/mm/aaaa horaire

Terrassement

Nb

d'unités (€))

Décapage de terre végétale sur 20 a 25 cm

2
d'épaisseur (N R P m Y Y ) Y P O

Fouille exécutée mécaniquement pour fondations
hors gel (de 50 a 90 cm de profondeur selon la T P m | ) ] €
région et l'altitude)

Démolitions

Démolition a la masse et au poingon avec
évacuation hors périmétre de la construction : murs
de parpaings creux ou briques creuses de 20 cm
d'épaisseur

||, 1] m? || ] €

Démolition a la masse et au poingon avec
évacuation hors périmétre de la construction : mur T m? Y P I I =
en béton armé de 20 cm d'épaisseur

Démolition de sol en vieux béton (épaisseur 0,10)
et remise de niveau, avec évacuation hors Y P m? [ ] €
périmétre de la construction

Voiries, Réseaux Divers

Tranchée profondeur de 0,60 m (1 m si passage
véhicules) en sol franc, avec ouverture, fourniture
et pose fourreau pour cables, électriques ou tuyau T P m P I =
polyéthyléne noir, semi-rigide diamétre 40 mm,
fermeture.

Tranchée profondeur 0,60 m en sol franc, avec
ouverture, alignement, fourniture et pose

canalisation-tuyau PVC diamétre 120 mm, |11 1 m |l ]I €
fermeture.

Tranchée profondeur 0,60 m en sol franc, avec

ouverture, alignement, fourniture et pose L] m Ll L] | €

canalisation - drain d'assainissement PVC, compris
lit de sable, calage et fagon de pente, fermeture.
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Périodes de

Montant demandé

réalisation Poste de dépense Intitulé des travaux Nb d'heures Nb heures X SMIC brut
jj/mm/aaaa horaire™
Maconnerie
Fondation - semelle filante, béton fabriqué sur le m3
chantier [ | ams~10 ] O P Y -
m linéaires)
m3
Fondation - semelle filante, béton prét a I'emploi [, || @ami~10 Y T Y Y N I
m linéaires)
Béton coffré et armé a 50 kg d'acier, béton R 2 L L L €
fabriqué sur le chantier — = i e e
Béton coffré et armé a 50 kg d'acier, béton prét a L ] m? L ] | €
I'emploi = — e
Dalle béton - béton fabriqué sur le chantier T m? T P I O =
Dalle béton - béton prét a I'emploi [ I P m? Y O Y O I =
Mur en parpaings creux ou brique avec joint de L m2 Ll | €
finition (0,20 m épaisseur) — == — =
Chainage classique en béton armé sur mur en L | m? L L L €
parpaings - béton fabriqué sur le chantier — = — e
Enduit étanche, mortier sur parpaings ou briques R T P m? R R Y P O
Carrelage gres cérame ordinaire, posé T m? ] T P N I >
Revétement de sol en résine pour salle de traite I m? Y T P I O =
Travaux de menuiserie et bardage
Porte de grande dimension pour batiment agricole RN m? Ll | €
(+ 10 m2) — =l — =
Bardage bois plein avec ossature posé en long plan R m2 Ll | €
sur hauteur inférieur a 4 m — Il l— e
Bardage bois ajouré avec ossature posé en long RN m? L )l || €
pan sur hauteur inférieure a 4 m - bois — = — =
Bardage en bois ajouré ossature posé en long pan sur )
e ; : . Y Py m N O | Y P Y -
hauteur supérieure a 4 m en pointe de pignon
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Périodes de

réalisation Intitulé des travaux

Poste de dépense

Nb d'heures

Nb
d'unités

Montant demandé

Nb heures X SMIC brut
(1)

jj/mm/aaaa

Bardage acier plein ou perforé, ou bandeaux
translucides fixes avec ossature posé en long pan
sur hauteur inférieure a 4 m

||, 1]

horaire

(N Y Y Y P O

Bardage acier plein ou perforé, ou bandeaux
translucides fixes avec ossature posé en long pan
sur hauteur supérieure a 4 m ou en pointe de
pignon

||, 1]

(N Y Y Y P O

Filet plastique brise vent avec armature et pose

||, 1]

Pose d'équipements intérieurs

|| ] €

Cornadis autobloquant pour bovins T P m | ], ] €
Cornadis autobloquant pour petits ruminants T P m | ) ] €
Abreuvoir pour bovins [ P T unité Y Y O N I S
Abreuvoir individuel pour petits ruminants Y Y A unité R R N N N P B S
Barriére de séparation de lots pour bovins O o m ] R O P Y A

|—|—1, 1| |l || €
|—|—1, 1| |l || €
|—|—1, 1| |l || €
|—|—1, 1| |l || €
TOTAL Y ) Y )

M A mettre & jour avec le taux horaire du SMIC retenu pour le calcul de I'autoconstruction a I'instruction du dossier de demande de subvention

NB : il est rappelé que I'autoconstruction sera dans tous les cas plafonnée a 50 % du montant HT des matériaux et de la location de matériel utilisés
pour cette auto-construction (par poste de dépense). Les factures afférentes doivent donc étre fournies.

Je certifie que les dépenses d'autoconstruction figurant sur cette annexe seront bien enregistrées
dans la comptabilité de I'exploitant/société identifié(e) en 1 page dans « Nom du bénéficiaire »

Le(date) : [ | /|| 1/l | | |
Nom, prénom, signature et cachet du comptable de la structure

Certifié exact et sincére le (date) : || /|| /|| | | |
Nom, prénom, signature du porteur de projet
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